
 
Terugblik en Q&A Uptempo! lunchwebinar 6 november 2023 
 
Allerlei isolatiematerialen hebben één ding gemeen: hoe dikker, hoe beter. Maar wat als 
die ruimte er niet is? Als de spouw smal is of de opbouwhoogte ontbreekt op een plat dak? 
In het lunchwebinar van maandag 6 november presenteerden Rémon Elshof van Airofill 
en Bertwin van Zeeburg van Recticel hun oplossingen. 52 geïnteresseerden volgden het 
webinar live. 
 
Airofill is een dikvloeibare gel voor in de spouwmuur. Het materiaal vult de muur helemaal 
op en hardt uit tot een precies passend, dampopen pakket. De isolatiewaarde is veel 
hoger dan isolatieparels, maar de prijs is ook flink hoger (nu nog € 148 per m2, de 
bedoeling is dat deze prijs verder daalt als gevolg van opschaling).  
 
Is de besparing met gangbare isolatie (EPS-parels) 10-15%, met Airofill wordt in de praktijk 
30-35% gehaald. Daarmee is de isolatie van de kopgevels van een rij woningen al snel 
terugverdiend. Een ander voordeel is dat met de toepassing van alleen al Airofill in de 
spouw, een woning met een E, F, of G-label in één keer naar label C getild kan worden. 
Voor verhuurders is dat interessant. Op airofill.nl/spouwmuur-teller kunnen woningen 
opgegeven worden die mee willen doen aan het verlagen van de prijs per meter. Er zijn nu 
790 woningen opgegeven, de capaciteit van de fabriek in Zelhem is ongeveer tien keer zo 
hoog. Particulieren en bewonerscollectieven kunnen zich ook melden. 
 
De gel komt uit de ruimtevaartechnologie. Het basismateriaal is silica (uit zand), wat 
nauwelijks ontvlambaar is. Het product kan aan het einde van de levensduur opnieuw 
worden verwerkt in nieuwe Airofill;  de leverancier belooft het product ook terug te nemen. 
Ontwikkelaar Takkenkamp verkent de mogelijkheden om het ook via andere 
isolatiepartijen te vermarkten; op dit moment past alleen Takkenkamp zelf het product 
nog toe. Er zijn 350 woningen voorzien van deze vorm van gevelisolatie en monitoring laat 
zien dat naast de besparing ook de comfortverbetering opvallend hoog is. 
 
Bertwin van Zeeburg van Recticel brengt dunne platen op de markt, die toch een hele 
hoge isolatiewaarde halen: Deck VQ. Die hoge waarde komt door de toepassing van 
vacuüm. In de platen kun je niet schroeven of boren, wat de toepassing als na-isolatie van 
binnenwanden lastig maakt. Platte daken en dakterrassen zijn veelvoorkomende 
toepassingen; deuren die naar buiten opengaan beperken vaak de opbouwhoogte. De 
platen zijn veel duurder dan PIR, maar de isolatiewaarde is ook veel hoger. De platen 
worden vastgelijmd of los neergelegd met bijvoorbeeld een grindlaag eroverheen. In dat 
geval zijn ze bij sloop van het gebouw elders opnieuw toepasbaar.  
 



 
Circulair of niet maakte een groot deel uit van de vragen van de deelnemers. Recticel 
merkt een toenemende vraag naar biobased PIR (waarin één van de twee componenten 
vervangen is door biologisch materiaal). De kern van Recticel wordt al hergebruikt en ook 
PIR is recyclebaar. Airofill is bezig de productie van de aerogel, die geïmporteerd wordt, te 
realiseren op basis van duurzame energie. De eigen productiefaciliteit is al helemaal 
duurzaam. 

 
Antwoorden op de vragen die werden gesteld: 
 
V Is Aerofill ook toepasbaar als er al glaswol in de spouw zit? 
A Als het om vlokken gaat, is het beter die er eerst uit te halen. Is het een deken, dan 
kan deze blijven zitten. 
 
V Hoe reageert de gel op vocht? Wat is het risico op doorslaan etc? / Hoe gaat het 
met vocht in de spouwmuur als je deze opvult met arofill? waar is op te letten? 
A De gel is damp-open. Vocht kan uit de woning ontsnappen. 
  
V Is het materiaal biobased / natuurvriendelijk? 
A Zand komt in de natuur voor en heeft geen milieunadelen, maar het legt geen CO2 
vast. De fabricage kost nu nog vrij veel energie die deels fossiel is, al staat dat in geen 
verhouding met de fossiele energie die bespaard kan worden. Takkenkamp streeft naar 
de toepassing van duurzame energie bij de fabricage van de gel. 
 
V Is Airofill reversibel? 
A Aan het einde van de levensduur kan het product eenvoudig worden 
teruggeleverd naar de fabrikant. 
 
V Wat bepaalt of de verkoopprijs kan zakken? 
A De afname. Er staat nu een fabriek die nog lang niet op volle capaciteit draait. 
 
V Mogen particulieren zich ook melden voor de vraagbundeling van Airofill? 
A Ja. 
 
V Hoe meten jullie het succes bij de gerealiseerde woningen? Warmtecamera? 
A Er wordt gekeken naar het verbruik voor en na. 
 
V Kun je het product toepassen in houtskeletbouw? 
A Daar is technisch niets op tegen maar vaak heb je daar genoeg breedte voor 
gewone isolatiepanelen 
 



 
V Kun je recticel platen ook los op een steensmuur met gipsplaat leggen? Los als 
voorzetwand of bv. onder vensterbank, achter vrijstaande radiator? 
A Ja. Maar een wand waar je niet in mag boren of schroeven is geen aanrader. 
 
V Hoe berekent Recticel de warmteweerstand van een legplan? 
A Er wordt rekening gehouden met de opvullende PIR-platen langs de randen 
 
V Is Deck VQ alleen in standaardmaten leverbaar of kunnen ze op maat gemaakt 
worden? 
A Er zijn allerlei maten beschikbaar en in grote oplages is maatwerk geen probleem. 


