
WARMTE OOGSTEN VAN VERTICALE OPPERVLAKKEN

15 januari 2024 / 13:00-13:45u

▪ Tijdens ons lunchwebinar op maandag gaat het over schuttingen en gevels. Deze verticale oppervlakken 
bieden goede mogelijkheden om zelfs in de winter genoeg warmte te oogsten als bron voor een 
warmtepomp. Het gevelsysteem van Calosol heeft aan 10 tot 20 m2 panelen voldoende om een 
nieuwbouwwoning of nageïsoleerde woning door de winter te helpen. Optisolar benut de schutting; in 
veel rijwoningen is die 30 m2 en waarom zou je de warmte uit het licht dat daarop valt eigenlijk niet 
benutten? Weten wat er allemaal bij komt kijken? Of heb je ideeën en oplossingen op dit thema? Tips & 
tricks?

▪ Paneldiscussie 

REC



Peter Bussink

Calosol



Warmtewinning in 
woningen en utiliteit





Werking van het systeem



Bij gebruik als koeling





Samenvatting

▪ 30% lager elektriciteitsverbruik t.o.v. lucht

▪ Zonne-input levert ca. 700kWh / m2

▪ Luchtinput levert ca. 390kWh / m2

▪ Verwarming het hele jaar zonder elektrische back-up

▪ Een stil systeem, geen geluidshinder als gevolg van ventilatoren (lucht -water)

▪ Ook inzetbaar als koeling

▪ Terugverdientijd meerkosten t.o.v. allen gevelbeplating <7 jaar



Shaun Murdoch

Optisolar



Esthetisch duurzaam verwarmen
COMFORTABELE ENERGIE UIT ZON, LUCHT EN OMGEVING



OptiSolar® ontwikkelt, maakt en 

installeert robuuste stille onzichtbare 

bronnen voor warmtepompen sinds 2016

PVT

Energieschutting



Is dit de duurzame toekomst??



Gebouw en omgeving geïntegreerd

Lange 

levensduur

Afschrijving 40 

jaar

Geen geluid 

dus geen 

gedoe

Wel 

zonnepanelen 

waarom geen 

PVT?



Radiatoren of vloerverwarming

Warmtepomp

WKO of lage 

temperatuurnet

Warm tapwater

Energieschutting/PVT



TCO cijfers
Woonhuis 

1200m^3 gas met 

8 PV van 

400Wpiek

GAS

Verbruik per 
jaar Per jaar 40 jaar

Gas 1200m^3 @ €    1,47 €   1.764 €   70.560 

Vast recht €      100 €     4.000 

PV 30% 
direct €     -276 €  -11.059 

PV 70% teruglevering @ €0,07 €     -125 €    -5.018 

Investering aanvang €      3.500 €     3.500 

Investering eens per 15 jaar 
vervanging ketel €      3.500 €     9.333 

€   71.317 

ENERGIESCHUTTING/PVT

Elektra 10560kWh €    0,36 Per jaar 40 jaar 

tapwater 1250 €      180 €     7.200 

verwarming 8379 €      670 €   26.813 

Bijstook 931 €      335 €   13.406 

PV 60% 
direct €     -553 €  -22.118 

PV 40% teruglevering @ €0,07 €       -72 €    -2.867 

Investering aanvang €    18.000 €   18.000 

Investering eens per 15 jaar vervanging 
warmtepomp €      7.000 €   18.667 

€   59.100 

LUCHT/WATER

Elektra 10560kWh €    0,36 Per jaar 40 jaar 

tapwater 1250 €         180 €        7.200 

verwarming 8379 €         754 €      30.164 

Bijstook 931 €         335 €      13.406 

PV 60% direct €        -553 €     -22.118 

PV 40% teruglevering @ €0,07 €          -72 €       -2.867 

Investering aanvang €     12.000 €      12.000 

Investering eens per 15 jaar 
vervanging geheel €     12.000 €      32.000 

€      69.785 



Optimaal gebruik van zon, lucht en omgeving

Questions ???



MEER WETEN OVER DE ERVARINGEN VAN HET TEAM VAN UPTEMPO!?

MAAK EEN DIGITALE AFSPRAAK

DIGTAAL KENNIS EN LEREN VIA UPTEMPO!
▪ Kijk op http://uptempo.lunchwebinars.nl/
▪ 1e maandag van de maand
▪ Vol=Vol
▪ Tip! www.uptempo.nu 101 innovaties

NEXT

COMING UP

Komt nog informatie over!
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